
TELE  Super-Ramme Typ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in Transportstellung 

mit TELE-Telescopic Multifunktionslader Typ 1400  
 

Gewicht:  ca. 2,8 to - komplett -  
 

Breite:   1,2 m 

Länge:   4,4 m             bei Transport   

Höhe:    2,6 m  
 

Schlagenergie: 4500 Joule  
 

für Holzpfähle von: Ø 120 bis Ø 200 (Ø 300)  mit einer Länge bis 3,5 m  
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            Fall-Gewicht 340 kg                

           in Schlagstellung.                

                       Fallgewicht  

                   Hier 1,3 m über                 allseits arretiert 

                                                                      Holzpfahl positioniert,                 trifft auf  

                      in dem der Triplex-Mast                eingespannten  

                                                                      Auf / Ab gefahren wird.                 Holzpfahl. 
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           Holzpfahl-Einspannvorrichtung              Holzpfahl-Einspannvorrichtung – fixe Seite  

           variable Seite (schwenkbar für Transport)             Vorwahl des Pfahl Ø  

           zum stufenlosen Anpressen der Führungsrollen            und Arretierung der fixen Seite durch Bolzen, so dass der 

                   Pfahl mittig unter Fallgewicht.  
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                  Wasserwaage - allseitig ablesbar - 
                   Holzpfahl z. B. Ø 160 abgebildet 
                   (auch Ø 120 / 140 / 180 / 200) 
                   allseits geführtes Fallgewicht 

 

         TELE-Triplex-Mast ganz ausgefahren –         

          Unterkante Fallgewicht über 5 Meter          
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                  Bedienung:   a.) Triplex-Mast: auf ./. ab               4 x Abstellfüße 

                             b.) Fallgewicht: auf ./. ab                                 - jeder Fuß kann manuell auf / ab gedreht werden, 

                      damit der Triplex-Mast zur Feinjustierung in x und y Achse ins Wasser  

                                         gestellt werden kann, auch in unebenem Gelände.  
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       1.) Ramme ins Gelände gefahren 

             Mast + Pfahl ins Wasser gestellt 

             und mit Spannvorrichtung arretiert 

 

                    1 m 

       2.) Fallgewicht mit Triplex-Mast  

            auf 1 m Fallhöhe gehoben  

 

 

 

 

                        Das Ergebnis nach 6 Schlägen ! 

 

 

 

 

 

 

Exaktes Schlagergebnis in Bodenklasse 4                Dieses war die erste Probe, mit Lerneffekt wird es noch schneller gehen. 
 

Holzpfahl (angespitzt auf 300 mm)    2 m lang / Ø 160 mm               
 

Ramme + Pfahl ins Wasser gestellt im Gelände und eingespannt (2 min).                                                 
 

  Eindringtiefe  Fallhöhe                                          

1. Schlag:  420 mm  1 m        

2. Schlag  120 mm  1 m  

3. Schlag  125 mm  1,2 m         

4. Schlag  120 mm  1,3 m        

5. Schlag  110 mm  1,3 m  

6. Schlag  100 mm  1,3 m   

Eindringtiefe = 995 mm           in 2 Minuten 
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