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Uberladehdhe

3700

2150

2

max. Hohe uber alles

Loffel-Drehung

:

Schild unter Grund

Min. Dreh-Radius

173°
vertikale Loffelstellung 1700
Schild dber Grund 240

2

Bauhohe

Mitte Turas_/ Mitte Leitrad

Breite Unterwagen
Kettenbreite
Bodenfreiheit Oberwagen

Bodenfreiheit

2

Max. Kettenlange

Lange des Chassis

Schild-Hohe

N
S

Loffel Seitenversetzung (links)

Loffel Seitenversetzung (rechts)

TELE=-Bageer LD i.6 = mit hyecrauliscner Ve

2

InigKabine mitdSchitzdach

Gewicht

Leistung

Arbeitsdruck

Umdrehungen Oberwagen

1500 kg - 1700 kg
15 KW (20 PS) 2200 u/min
18+18+7
18 Mpa (180 bar

|/min

e

11 u/ min

- Kabine colorverglast
- 4 Scheinwerfer

- Heizung

- Geblase
- Hydr. Olkuhler
- Endlagendampfung

Geschwind

igkeit

2.0/4.0 km/h

Reilfkraft am Loffel

Dieseltank

12 KN (1,2 to)

30 Ltr.
26 Ltr.

Knickmatic

Distelrather StraBBe 5
52351 Duren

Tel.: 02421-20.863-0
Fax: 02421-20.863-15

88°/45°

HMH Telescoplader cmh s co. KG

- Rotationdruckventile

- hydraulische Vorsteuerung
- Duomatic-Hydraulik

- Komfortsitz mit Kopfstiutze

- und einstellbaren Armlehnen

- Display Totaliberwachung
- alle Bolzen mit Buchsen

- asymetrische Bridgestone-Ketten
- Kubota-Motor
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